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【57】申請專利範圍
1.　一種智慧型路障警示裝置，其包括：
一路障警示車，其前、後方分別設有前輪與可收納後輪，該路障警示車具有一定位模組

與一容置空間；

一第一警示立牌，其一端係設置連接於該路障警示車之前方頂部，且具有兩個可折疊側

板、至少一警示反光面板與至少一 LED閃爍燈條；以及
一第二警示立牌，係折疊收納於該容置空間內，且其表面設有複數個警示反光條與複數

個 LED閃爍燈條，底部則設有一 USB插孔與至少一磁性元件。
2.　如申請專利範圍第 1項所述之智慧型路障警示裝置，其中該第一警示立牌係設有複數個
鏤空部，以降低該路障警示車行進時之風阻。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之智慧型路障警示裝置，其中該路障警示車之表面係設有數
個警示反光條。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之智慧型路障警示裝置，其中該第二警示立牌係進一步設有
一訊號發射器與一供電單元以電連接該訊號發射器與該複數個 LED閃爍燈條，以及該第
一警示立牌設有一訊號接收器與一供電單元以電連接該訊號接收器與該至少一 LED閃爍
燈條。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之智慧型路障警示裝置，其中該第一警示立牌其一端係樞設
連接於該路障警示車之前方頂部。

圖式簡單說明

第一圖：本創作智慧型路障警示裝置其較佳實施例之分解圖。

第二圖：本創作其第二警示立牌之立體外觀圖。

第三圖：本創作其第二警示立牌於使用狀態之示意圖。

第四圖：本創作其第一警示立牌與可收納後輪於收合狀態之示意圖。

第五圖：本創作智慧型路障警示裝置其較佳實施例之組合圖。

第六圖：本創作其一具體實施例利用智慧型手機進行遙控之示意圖。

第七圖：本創作其二具體實施例利用智慧型手機進行遙控之示意圖。
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