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【57】申請專利範圍
1.　一種三機一體之空氣清淨機，其包含有：
一主機，係具有一第一處理模組與一電性連接該第一處理模組之第一清淨模組，且該主

機之頂側與底側皆設置有一容置空間；

一壁掛機，係設置於該主機之頂側的容置空間，其具有一第二處理模組、一電性連接該

第二處理模組之第二清淨模組、一設置於該壁掛機外殼之提把與一設置於該壁掛機外殼

之壁掛部；以及

一行動機，係設置於該主機之底側的容置空間，其具有一第三處理模組、一電性連接該

第三處理模組之第三清淨模組與一電性連接該第三處理模組之移動模組。

2.　如申請專利範圍第 1項所述三機一體之空氣清淨機，其中該第一清淨模組具有一電性連
接該第一處理模組之第一風機組與至少一第一濾網。

3.　如申請專利範圍第 1項所述三機一體之空氣清淨機，其中該第二清淨模組具有一電性連
接該第二處理模組之第二風機組與至少一第二濾網。

4.　如申請專利範圍第 1項所述三機一體之空氣清淨機，其中該第三清淨模組具有一電性連
接該第三處理模組之第三風機組與至少一第三濾網。

5.　如申請專利範圍第 1項所述三機一體之空氣清淨機，其中該主機進一步具有一電性連接
該第一處理模組之第一空氣品質偵測模組；該壁掛機進一步具有一電性連接該第二處理

模組之第二空氣品質偵測模組；該行動機進一步具有一電性連接該第三處理模組之第三

空氣品質偵測模組。

6.　如申請專利範圍第 1項所述三機一體之空氣清淨機，其中進一步具有一行動設備電性連
接該第一處理模組、該第二處理模組與該第三處理模組。

7.　如申請專利範圍第 6項所述三機一體之空氣清淨機，其中該行動設備係控制該主機之清
淨、燈光、風速、定時及睡眠之功能。

8.　如申請專利範圍第 6項所述三機一體之空氣清淨機，其中該行動設備係控制該壁掛機之
清淨、燈光、風速、定時及睡眠之功能。

9.　如申請專利範圍第 6項所述三機一體之空氣清淨機，其中該行動設備係控制該行動機之
清淨、燈光、風速、定時及移動之功能。

圖式簡單說明
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第一圖：本創作其較佳實施例之架構方塊圖。

第二圖：本創作其較佳實施例之整體外觀示意圖。

第三圖：本創作其較佳實施例之壁掛機分離示意圖。

第四圖：本創作其較佳實施例之壁掛機使用示意圖。

第五圖：本創作其較佳實施例之行動機分離示意圖。
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